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MSX10 PRO
MULTIMEDIA HEADSET

PVP: __ €

8435430620931
8435430620948

PC GAMING

MUSIC

BUILT-IN MICRO CORD LENGTH

1.8m

LIGHTWEIGHT

100gr

1 TO 2 JACK
ADAPTOR

COMPATIBLE

XBOX

COMPATIBLE

PS4/5

VOICE CHATADJUSTABLE
HEADBAND

FOLD-AWAY
MICROPHONE

OVER-EAR
PADS

VOLUME CONTROL

www.ngs.eu

DESCRIPTION
- Un casque supra-auriculaire qui se distingue par sa légèreté (100 g) 
et sa qualité sonore. 
- Coussinets rembourrés et arceau réglable.
- Microphone souple et ajustable pour une communication 
mains-libres.
- Équipé d’une connexion Jack 3.5 mm et d’un adaptateur double 
Jack pour PC.
- Idéal pour des sessions gaming en ligne, écouter de la musique, 
discuter et utiliser les applications du téléphone.
- Avec une technologie exclusive de �ltrage et d'ampli�cation.
- Réponse en fréquence de 20 Hz ~ 20kHz.
- Sensibilité et impédance de 105 dB et 32 Ohm/Hz respectivement.
- Comprend un contrôle de volume intégré au câble pour une 
manipulation simpli�ée. 
- Câble de 1,8 m.

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
- MSX10 PRO
- Adaptateur Jack vers double Jack
- Guide d'installation

INFORMATIONS POUR LE TRANSPORT
Dimensions (mm)
et poids (g)

- Unités par pallet :
- Unités par boîte :
- Boîtes par pallet :
- Boîtes sur la base :
- Boîtes en hauteur :

- Boîte externe :
- Emballage :
- Produit :

  W D H  

EMBALLAGE :
BOÎTE EXTERNE :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- Diamètre du haut-parleur : 40mm
- Réponse en fréquence du haut-parleur : 20 Hz - 20000 Hz
- Impédance du haut-parleur : 32 Ohm ±15 %
- Sensibilité du haut-parleur : 105 dB ±3 dB
- Réponse en fréquence du microphone : 30 Hz - 16000 Hz
- Impédance du microphone : ≤22kΩ 
- Sensibilité du microphone : -58 dB ±3 dB
- Longueur du cordon : 1,8m ±10%
- Prise : Jack 3.5mm
- Adaptateur : Adaptateur Jack vers double Jack


